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显示屏可按90°旋转 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KofiCom 接口设置 

◆ 测量范围: 
0.08 - 20 … 2.5 - 630 l/min 

◆ 精度: 
0.7%读数+0.7%满量程 

◆ 量程比: 250 

◆ pmax: 16 bar; tmax: 90 °C 

◆ 机械连接: 
G ½ … G 3, ½" … 3" NPT内螺纹 

◆ 材质: 黄铜或不锈钢1.4408 

◆ 模拟量输出, 频率输出和开关输出, 紧凑
型电子表头带数字显示 

◆ 此外，选项C3T0的功能: 温度测量, 双
向测量, 测量高达68mm2/s的粘性介质, 
IO-Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOBOLD Messring GmbH 
Nordring 22-24 
D-65719 Hofheim/Ts. 

Head Office: 
+49(0)6192 299-0 
+49(0)6192 23398 
info.de@kobold.com 
www.kobold.com 
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KOBOLD companies worldwide: 

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHINA, CZECHIA, FRANCE, GERMANY, 

GREAT BRITAIN, HUNGARY, INDIA, INDONESIA, ITALY, MALAYSIA, MEXICO, NETHERLANDS, 

PERU, POLAND, REPUBLIC OF KOREA, RUSSIA, SPAIN, SWITZERLAND, THAILAND, TUNISIA, 

TURKEY, USA, VIETNAM 

measuring 

• 

monitoring 

• 

analysing 

 

超声波流量计 
监测/计数/定量 
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Elektronik 

 
 
 
 

简介 

KOBOLD的新型DUK流量计用于低粘度流体的测量、监测、计

量和定量功能。 

该产品的工作原理是运行时间差。它基于这样一个事实，即

介质中的超声波会受到流速的影响。 

在管道中相对安装的两个传感器同时作为超声波信号的发射

器和接收器发挥作用。 

如果没有流体，那么两个信号的运行时间是相同的。如果介

质是流动的，那么逆流信号的运行时间就比顺流信号的运行

时间长。 

运行时间差由微处理器确定，与流速成正比。 

 

 
L 

优势 

◆ 宽量程比1:250 

◆ 低压损 

◆ 高重复精度 ±0.1%满量程 

◆ 不受密度和温度影响 

 

应用领域 

◆ 机械制造 

◆ 汽车行业 

◆ 机器人 

◆ 制冷 

◆ 热水器 

 
 

技术参数 

传感器 

测量原理:                    超声波原理  

测量范围: 见选型表 

介质: 水，粘性介质 

粘度范围: 最大可达68 mm2/s (仅C3T0选项, 其

他最大3 mm2/s) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

传感器用于温度测量：PT1000 (仅C3T0选项) 

精度 

流量值*:  0.7 %读数 + 0.7 %满量程 

                               (水/水-乙二醇≤ 10 mm2/s) 

 

 
精度 

1.5 %读数 + 0.7 %满量程 

 (> 10 mm2/s) 

该产品可以配备一路开关输出、一路频率输出或一路模拟量

输出。此外，还有一种通用的紧凑型电子设备C3T0，带有两

路可由客户任意配置的输出。 

紧凑型电子设备提供各种诊断功能和以下特点: 

◆ 流量和温度测量 

◆ 监测，定量和变送器功能 

◆ 带有外部控制输入的定量功能 

◆ 彩色的、可配置的多参数TFT显示屏，可按90°旋转 

◆ 双向测量 

◆ 通过4个光学触摸键直观地设置菜单 

◆ 2路可配置的输出（脉冲/频率/报警和模拟量输出） 

◆ 大容量，可重置的累计器 

◆ IO link功能 

温度值: +/- 1°K (取决于环境温度) 

重复精度: ±0.1 %满量程 

安装位置:  任意方向，流体朝着箭头方向流动 

(水平安装时，电子表头在上面或下面) 

进/出口直管段: 10 x DN  

介质温度范围: -20 ... +90°C  

环境温度范围:            -20 ... +70 °C 

 

 

*  在标准流动方向的参考条件下 
 

参考工况: 

介质: 水; 

环境温度和压力 15 °C … 30 °C, 1 bar,  

管道内径≥ 13 mm (for ½ "), ≥ 19 mm (for ¾ "), 

≥ 26 mm (for 1 "), ≥ 39 mm (for 1½ "), ≥ 52 mm (for 2 "), 

≥ 78 mm (for 3 ") 

T1 

Vm 

T2 

电子设备 
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技术参数 (continued) 

响应时间 t90: 约0.5...1s 流量变化>10%满量程时 

(取决于电子表头版本) 

 

温度响应时间 t90: max. 30s (流速 > 1 m/s) 

 

压力: 0 …16bar 

压损: max. 150mbar 在满量程时  

防护等级: IP65 

 

接液部件 

传感器外壳: 黄铜或不锈钢1.4408  

传感器: PEEK 

密封: NBR, FKM (可定制EPDM) 

 

测量范围和重量 

Model 测量范围 

[l/ min] 

机械连接 

[G / NPT] 

DUK-...S30x 

DUK-…F3xo 

DUK-...Lxx3 

DUK-...C3xx DUK-...Exxx 

DUK-...Gxxx 
DUK 带ADI 

 24 V 

DUK 带ADI 

230 / 115 / 48 V 

DUK-1xx4 0.08 - 20 ½" approx. 850 g approx. 1050 g approx. 1000 g approx. 2150 g approx. 2700 g 

DUK-1xx5 0.16 - 40 ¾" approx. 1050 g approx. 1250 g approx. 1200 g approx. 2350 g approx. 2900 g 

DUK-1xx6 0.25 - 63 1" approx. 1450 g approx. 1650 g approx. 1600 g approx. 2750 g approx. 3300 g 

DUK-1xx8 0.6 - 150 1½" approx. 2350 g approx. 2550 g approx. 2500 g approx. 3650 g approx. 4200 g 

DUK-1xx9 1 - 250 2" approx. 3800 g approx. 4000 g approx. 3950 g approx. 5100 g approx. 5650 g 

DUK-1xxB 2.5 - 630 3" approx. 7100 g approx. 7300 g approx. 7250 g approx. 8400 g approx. 8950 g 

 

电子部件 

DUK-...S300, DUK-...S30D 

显示: DUO-LED用于显示开关状态 

开关输出 (..S300):                              SPDT继电器 max. 1 A / 30 VDC  

开关输出(..S30D):            有源24 VDC, N/C和 N/O  

开关点:  在满量程的10 ... 90%内，以

10%为单位，可由客户使用旋

转开关进行配置 

供电: 24 VDC ± 20 % 

耗电量: 30 mA 

电气接口: M 12插头, 5-pin 

测量范围溢出量: 从满刻度的105%开始，DUO-

LED（红/绿）闪烁  

DUK-...F300, DUK-…F390 

脉冲输出: PNP, 开路集电极, 

max. 200 mA 

满量程的频率值: 500 Hz (…F300) 

50 …1000 Hz (…F390) 

与流速成正比 
供电: 24 VDC ± 20 % 

 
 

耗电量: max. 45 mA 

电气接口: M 12x1插头 

测量范围溢出量: Iout 约20.5 mA 

从满量程的103 %开始 

DUK-...L443 (带AUF-3000) 

输出: 4 - 20 mA, 3线制 

负载: max. 500 Ω 

供电: 24 VDC ± 20 %  

耗电量: max. 45 mA  

电气接口: DIN 43650插头 测

量范围溢出量: Iout  约20.5 mA 

从满量程的103 %开始 

 

DUK-...C3T0 (紧凑型电子表头) 

供电: 19 - 30 VDC, 内部耗电量

max. 200 mA 

显示: TFT显示屏, 128 x 128 像素, 

1.4" 可按90°旋转显示器 

耗电量: 25 mA  

电气接口: M 12插头, 5-pin 

测量范围溢出量: Fout 约 2 kHz 

从满量程的105 %开始  

DUK-...L303; DUK-...L343 

输出: 0(4)-20 mA, 3线制 

显示重复频率: 0.5 ... 10s, 可调 

脉冲输出 推挽式，可自由扩展, 

可配置为部分量或累积量计数器 

频率输出 推挽式，可自由扩展, 

2 kHz @ 溢出量 

负载: max. 500 Ω f
min @ FS = 50 Hz 

供电: 24 VDC ± 20 % fmax @ FS = 1000 Hz 
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电子部件 (continued) 

报警输出: NPN, PNP, 推挽式, 可配置 

max. 30 VDC, max. 200 mA 

短路保护 

模拟量输出: 有源, 3线制, 0(4)-20 mA, 

最大负载500 Ω 或0(2)-10 VDC, 

(Ri = 500 Ω) 

控制输入: 有源信号Uhigh max. 30 VDC 

0 <低电平<10 VDC 

15 VDC <高电平<Vs 

定量功能: 定量输出OUT2: 推挽式, 高

电平有源控制输入 OUT1: 

开始/停止 0.5 s <thigh <4 s 

重置 thigh >5 s 

电气接口: M12x1插头, 4-pin 

抗冲击性能 

DIN EN 60068-2-27:2010: 20 g (11 ms) 

抗震性能 

DIN EN 60068-2-6:2008: 5 g (10 … 2000 Hz) 

环境测试 

DIN EN 60068-2-30:2006: 严重性等级b 

输出配置表 

输出 1 (OUT1, PIN 4) 输出 2 (OUT2, PIN 2) 

模拟量输出 4-20 mA 模拟量输出 4-20 mA 

模拟量输出 0-20 mA 模拟量输出 0-20 mA 

模拟量输出 2-10 V 模拟量输出 2-10 V 

模拟量输出 0-10 V 模拟量输出 0-10 V 

开关输出 NPN/PNP/PP 开关输出 NPN/PNP/PP 

脉冲输出 PP 脉冲输出 PP 

频率输出 PP 频率输出 PP 

通讯模式 KofiCom  

通讯模式 IO-Link  

控制输入  

控制输入定量功能 定量输出 

IO-Link规格 

制造商ID: 1105 (decimal), 0 x 0451 (hex) 

制造商名称: Kobold Messring GmbH 

IO-Link规格版本: V1.1

比特率: COM3 

最小循环时间: 1,1 ms 

SIO-模式: yes (配置IO-Link时的OUT1)  

Block（块）参数化: yes 

启动时间: 10 s 

最长电缆长度: 20 m 
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输出 2 

  输出 1 

 
 
 

 

电气连接 
 

DUK-...S300 
    

DUK-...S30D 
   

输出 

N/O 

2  1 +Vs 

 
输出 

 
输出 

N/C 

 
2 

 
1 

 
+Vs 

 
GND 

 

 
3 

5  

 
4 

common 

输出 

N/C 

 

 
GND 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
 

输出 

N/O 

 

 

DUK-…F3x0, DUK-...L3x3 DUK-...L443 

n.c. 2 1 +Vs 

  GND 

GND 信号输出 

3 4 

DUK-...C3T0 
 

2 

3
 信号输出 

 

  1  

+V
S
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选型表 (Example: DUK-11 G4H S300 L) 
 

外壳材质

/ 密封 

 
机械连接1)

 

 
电子部件 

流动方向 
 

选项 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUK-11 4) = 

黄铜/ 

NBR 

 
DUK-32 5) = 

不锈钢 

1.4408/ 

FKM 

G4H = G ½ 内螺纹 
(测量范围 
0.08 - 20 l/min) 

G5H = G ¾ IG 
(测量范围 
0.16 - 40 l/min) 

G6H = G 1 内螺纹 
(测量范围 
0.25 - 63 l/min) 

G8H = G 1½ 内螺纹 

(测量范围  

0.6 - 150 l/min) 

G9H = G 2 内螺纹 

(测量范围 

 1 - 250 l/min) 

GBH = G 3 内螺纹 

(测量范围 

 2.5 - 630 l/min) 
 

N4H = ½" NPT 内螺纹 
(测量范围 
0.08 - 20 l/min) 

N5H = ¾" NPT 内螺纹 
(测量范围 
0.16 - 40 l/min) 

N6H = 1" NPT 内螺纹 
(测量范围 
0.25 - 63 l/min) 

N8H = 1½" NPT 内螺纹 

(测量范围 

 0.6 - 150 l/min) 

N9H = 2" NPT 内螺纹 

(测量范围 

 1 - 250 l/min) 

NBH = 3" NPT 内螺纹 

测量范围 

 2.5 - 630 l/min) 

 
 
 

开关输出 
S300 = 继电器, M12插头 

S30D = 有源24 VDC, M12插头 

频率输出 
F300 = M12插头, 500 Hz 
F390 = M12插头, 50…1000 Hz 

模拟量输出 

L303 = M12插头, 0-20 mA 

L343 = M12插头, 4-20 mA 

L443 =  DIN插头, 4-20 mA 

 
 
 

L = 从左往右 

R = 从右往左 

T = 从上往下 

B = 从下往上 

 
 
 
 
 
 

无 = 无选项 

Y = 特殊选项 (订

货时请说明) 

 
 
 
 
 
 

 
紧凑型电子表头 

C3T0 = 紧凑型, TFT显示屏, 2路输出(电流/电压/脉冲/ 频率/

报警输出/IO link可配置), M12x1插头 

 
 
 
 
 

 
0 =无选项 

A3) =含介质配置 

1) 标准显示单位为l/min，可选：GPM（订货代码G，代替H）。 
2) 订购时请注明电缆长度（米）。 
3) 介质配置基于介质数据库（见下页）。订购代码ABG-DUK。 

注意：DUK的标准出厂配置为 "水"。 
4) FKM密封,使用订货代码DUK-31 
5) NBR密封, 使用订货代码DUK-12 

 
 
 
 
 

 
选型表-C3T0电子表头配件 

 

型号 描述 图片 

 
 
 

KOFICOM-IFMU 

 

PC-接口套件（使用 "软件MEDIATOR工具 "所必需），包括: 

• KofiCom 接口 

• USB线缆 (长度: 1 m) 用于连接PC <-> KofiCom 接口 

• M12插头+插口带线缆 (长度: 1 m ) 用于设备的连接 

 

 
 
软件-MEDIATOR工具 

使用除水以外的粘性介质时，用于介质表更换的Windows软件 

(可在https://www.kobold.com/qr/DUK免费下载) - 
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介质数据库 

(仅为摘录。详细的介质表可在 "MEDIATOR工具 "中找到，网址是https://www.kobold.com/qr/DUK ) 
 

Nr. 文件名 信息文本显示 描述 

001 DUK_Water.para 001 DUK WATER 100 %水 

002 DUK_Water-Glycol-20.para 002 DUK H2OGLY20 水-乙二醇混合物20％ 

003 DUK_Water-Glycol-34.para 003 DUK H2OGLY34 水-乙二醇混合物34 % 

004 DUK_Water-Glycol-39.para 004 DUK H2OGLY39 水-乙二醇混合物39 % 

005 DUK_Water-Glycol-52.para 005 DUK H20GLY52 水-乙二醇混合物52 % 

006 DUK_Alkan_Solvent.para 006 DUK ALKAN 溶剂/烷烃，相当于Exxsol D120, 在25 °C时为4 mm2/s 

007 DUK_Oil ISO VG 10-4.para 007 DUK OIL VG10 
矿物传动油Shell ISO VG 10, 在40 °C时为10 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...4...。 

008 DUK_Oil ISO VG10-5+.para 008 DUK OILVG10+ 
矿物传动油Shell ISO VG 10, 在40°C时为10 mm

2
/s,  

仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

009 DUK_Oil ISO VG 22-4.para 009 DUK OIL VG22 
矿物机油Shell ISO VG 22, 在40°C时为22 mm

2
/s,  

仅适用于DUK连接代码...4...。 

010 DUK_Oil ISO VG 22-5+.para 010 DUK OILVG22+ 
矿物机油Shell ISO VG 22, 在40°C时为22 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

011 DUK_Oil ISO VG 32-4.para 011 DUK OIL VG32 
矿物机油Shell ISO VG 32, 在40 °C时为32 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...4...。 

012 DUK_Oil ISO VG 32-5+.para 012 DUK OILVG32+ 
矿物机油Shell ISO VG 32, 在40 °C时为32 mm2/s, 

仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

013 DUK_Oil ISO VG 46-4.para 013 DUK OIL VG46 
矿物机油Shell ISO VG 46, 在40 °C时为46 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...4...。 

014 DUK_Oil ISO VG 46-5+.para 014 DUK MOR46 5+ 
矿物机油Shell ISO VG 46, 在40 °C时为46 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

015 DUK_Oil ISO VG 68-4.para 015 DUK MOR68 4 
矿物机油Shell ISO VG 68, 在 40 °C时为68 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...4...。 

016 DUK_Oil ISO VG 68-5+.para 016 DUK MOR68 5+ 
矿物机油Shell ISO VG 68, 在40 °C时为68 mm2/s,  

仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

017 DUK_Ethanol.para 017 DUK Ethanol 乙醇 

018 DUK_Fuel 100LL.para 018 DUK FUEL100L 燃料（飞机）100LL 

019 DUK_Chloroform.para 019 DUK CHLOFORM 氯仿 

020 DUK_Aceton.para 020 DUK ACETON 丙酮 

021 DUK_Anilin.para 021 DUK ANILIN 苯胺 

022 DUK_Chlorobenzene.para 022 DUK CHLOBENZ 氯苯 

023 DUK_Cyclohexane.para 023 DUK CYCLOHEX 环己烷 

024 DUK_Diesel EN590.para 024 DUK DIESEL 柴油EN590 

025 DUK_Acetic_Acid 5%.para 025 DUK ACACID 5 醋酸5% 

026 DUK_Acetic Acid 10%.para 026 DUK ACACID10 醋酸10% 

027 DUK_Acetic Acid 20%.para 027 DUK ACACID20 醋酸20% 

028 DUK_Ethylene Glycol.para 028 DUK ETHGLYC 乙二醇100%  

029 DUK_Glyzerine-4.para 029 DUK GLYCERIN 甘油，仅用于DUK连接代码...4...。 

030 DUK_Glyzerine-5+.para 030 DUK GLYCERIN 甘油，仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

031 DUK_Methylacetate.para 031 DUK METHACET 甲基乙酸盐 

032 DUK_Hexane.para 032 DUK HEXANE 己烷 

033 DUK_n-Pentane.para 033 DUK PENTANE 正戊烷 

034 DUK_n-Octane.para 034 DUK OCTANE 正辛烷 

035 DUK_O-Xylene.para 035 DUK OXYLENE O-Xyelne; O-Xylol; 1,2二甲基苯酚 

036 DUK_Petroleum.para 036 DUK PETROLEU 石油 

037 DUK_Seawater.para 037 DUK SEAWAT 海水 

038 DUK_Triglycerid.para 038 DUK TRIGLYC 三酸甘油脂 

039 DUK_Corn Oil 4.para 039 DUK CORNOIL 玉米油，仅用于DUK连接代码...4...。 

040 DUK_Corn Oil 5+.para 040 DUK CORNOIL 玉米油，仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

041 DUK_Palm Oil 4.para 041 DUK PALMOIL 棕榈油，仅用于DUK连接代码...4...。 

042 DUK_Palm Oil 5+.para 042 DUK PALMOIL 棕榈油，仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

043 DUK_Rapeseed Oil.para 043 DUK RAPEOIL 菜籽油 

044 DUK_Olive Oil 4.para 044 DUK OLIVEOIL 橄榄油，仅用于DUK连接代码...4...。 

045 DUK_Olive Oil 5+.para 045 DUK OLIVEOIL 橄榄油，仅适用于DUK连接代码...5...及以上的连接方式。 

... ... ... ... 更多介质见"MEDIATOR 工具" 
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尺寸表 

DUK-…S30x, DUK-…F3x0, DUK-…L3x3 
 

Model G/ 

NPT 

SW 

[mm] 

H 

[mm] 

H2 L 

[mm] 

B 

[mm] 

DUK-xxx4 ½" 30 63 75 114 85 

DUK-xxx5 ¾" 36 65 77 126,5 89 

DUK-xxx6 1" 46 69 81 146 93 

DUK-xxx8 1½" 60 75 87 190 103 

DUK-xxx9 2" 76 80 92 238 114 

DUK-xxxB 3" 105 90 102 306 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUK-…L443 

 

Model G/ 

NPT 

SW 

[mm] 

H 

[mm] 

H2 L 

[mm] 

B 

[mm] 

DUK-xxx4 ½" 30 63 101 114 85 

DUK-xxx5 ¾" 36 65 103 126.5 89 

DUK-xxx6 1" 46 69 107 146 93 

DUK-xxx8 1½" 60 75 113 190 103 

DUK-xxx9 2" 76 80 118 238 114 

DUK-xxxB 3" 105 90 128 306 135 
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尺寸表 (continued) 

DUK-…C3T0 
 

Model G/NPT SW 

[mm] 

H 

[mm] 

L 

[mm] 

B 

[mm] 

DUK-xxx4 ½" 30 85 114 85 

DUK-xxx5 ¾" 36 87 126.5 89 

DUK-xxx6 1" 46 91 146 93 

DUK-xxx8 1½" 60 97 190 103 

DUK-xxx9 2" 76 102 238 114 

DUK-xxxB 3" 105 112 306 135 
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